
כל�אמצעי�המנתק�את�המעגל�וניתן�לנעילה,�מתאים�לדרישות�התקנה.

מעגלים�סופיים�הניזונים�במתח�עד
�1000וולט

התקנת�מפסק�למכשיר�קבוע�או�נייח

08-61

בתקנה��31בתקנות�החשמל�(מעגלים�סופיים�הניזונים�במתח�עד�1000
וולט),�נקבע:

"התקנת�מפסק�למכשיר�קבוע�או�נייח
א.�למכשיר�חשמלי�קבוע�או�נייח�יותקן�מפסק�קבוע�אשר�יתאים�לזרם�הנקוב

של�המכשיר.
ב.�המפסק�יהיה�נפרד�מהמכשיר�ויותקן�בטווח�ראייה�ממנו,�אלא�אם�כן�ניתן

המפסק�לנעילה�במצב�מופסק.
ג.�המפסק�יהיה�דו�קוטבי�למכשיר�חד�מופעי�ובעל�שלושה�או�ארבעה�

קטבים�למכשיר�תלת�מופעי."

האם�הכוונה�בתקנת�משנה��31(ב)�היא�שהמא"ז�של�המעגל�יהיה�ניתן�לנעילה
או�שיש�צורך�בנוסף�למא"ז�להתקין�מפסק�או�התקן�שליפה�אחר�הניתנים

לנעילה?

פירושים�לתקנות�החשמל
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