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בפרק�ההגדרות�בתקנות�החשמל�(מתקן�חשמלי�ציבורי�בבניין�רב�קומות)1.
מופיעה�הגדרה�של�המושג�"מתקן�חירום".

בתקנת�משנה��13(ה)�המתייחסת�להסברים�לגבי�תפקידו�של�מתקן
חירום,�מופיע�מושג�נוסף�"מערכת�חירום",�למושג�זה�אין�הגדרה�בפרק

ההגדרות.

�זהים? �מהותם, �לפי �חירום"�ו-"מערכת�חירום", האם�מושגים�"מתקן
האם�המושג�"מערכת�חירום"�מתייחס�לאותן�מערכות�המוזכרות�בתקנות

משנה��13(א),�(1)�ו-(2)?

בתקנת�משנה��19(א)�בתקנות�החשמל�(מתקן�חשמלי�ציבורי�בבניין�רב2.
קומות)�נקבע�בין�היתר:

"...�ותבוצע�בו�בדיקת�תקינות�אחת�לשנה�לפחות".

בין�המערכות�שצריך�לבדוק�מוזכרת�בתקנת�משנה��19(ב)�(4),�"תקינות
מערכת�הארקה".

בהתאם�לשתי�הדרישות�הללו�נובע,�שיש�לבצע�בדיקה�תקופתית�של�מערכת
הארקה�פעם�אחת�בשנה�לפחות.

בהתאם�להגדרה�המופיעה�בפרק�ההגדרות�בתקנות�החשמל�(הארקות
ואמצעי�הגנה�בפני�חשמול),

"מערכת�הארקת���מערכת�המורכבת�מאלקטרודת�הארקה,�ממוליכי
�המוארק". �הגוף �ואל �ביניהם �לחיבור �המיועדים �ומאבזרים הארקה

בהתאם�לנדרש�בתקנות��78�,77בתקנות�החשמל�(הארקות�ואמצעי�הגנה
בפני�חשמול),�יש�לבצע�בדיקה�תקופתית�של�מערכת�ההארקה,�אחת�לשש
�בתקנות. �למפורט �בהתאם �שנים �עשר �או �שנים, �חמש �או שנים,

בהתאם�לנדרש�בתקנה��78חובה�לבצע�בדיקה�תקופתית�של�מערכת�הארקה:
�במבנה�שאין�בו�הארקת�יסוד�פעם�ב-�5שנים.

�במבנה�שיש�בו�הארקת�יסוד�פעם�ב-�10שנים.
מדוע�במקרה�של�בניין�רב�קומות�צריך�לבצע�בדיקת�מערכת�הארקה�אחת

לשנה�לפחות?

פירושים�לתקנות�החשמל
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תשובת�הועדה
�חירום".1. �ל"מערכת �גם �היא �חירום" �ב"מתקן הכוונה

קיימות�דרישות�שונות�בהתייחס�לביצוע�בדיקות�תקופתיות�של2.
מערכת�ההארקה�ושל�אמצעי�ההגנה�בפני�חשמול�במתקני�חשמל

שונים,�בהתאם�למאפייני�המתקנים.

מתקן�חשמלי�ציבורי�בבניין�רב�קומות

פירושים�לתקנות�החשמל
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באופן�עקרוני,�דרישה�ספציפית�המופיעה�בתקנות�החשמל�גוברת�על
דרישה�כללית.

בהתייחס�למתקני�חשמל�ציבוריים�בבניינים�רבי�קומות,�מצא�המחוקק
לנכון�לדרוש�ביצוע�בדיקת�תקינות�של�מערכת�ההארקה�אחת�לשנה
לפחות�כחלק�מביצוע�בדיקת�תקינות�מקיפה�וכוללת�של�מתקני�החשמל

הללו,�המשרתים�ציבור�גדול�של�משתמשים.

הערה:�תוקפה�של�תקנה��78המצוטטת�בשאלתך�פג�ביום�18.12.03.


